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1 Kundeninformation Einstellarbeiten 

 
Kundeninformation 

Zum Thema Einstellarbeiten von Fenstern und Türen 
Umfang und Bedeutung der Gewährleistung 

 
Aufgaben von Fenstern und Türen 
Bei Fenstern und Türen handelt es sich um Elemente mit meistens beweglichen 
Beschlagsteilen. Fenster- und Türflügel werden geöffnet und geschlossen. Sie trennen die 
warme Innenluft von der im Winter oft sehr kalten Außenluft. Sie lassen frische Luft bei 
Bedarf herein oder meistens die kalte Luft draußen. Sie sorgen dafür, dass Licht ins Haus 
gelangt, die Wärme aber nicht nach draußen entweicht und Sie tragen letztendlich das 
schwere Gewicht der Glasscheibe. Sind die Fenster zusätzlich mit mehreren Pilzzapfen 
ausgerüstet, helfen Sie das Eindringen von Einbrechern wirkungsvoll zu erschweren. 
 
 
Ein Motor will geschmiert sein 
Ein Fenster- und Türflügel hat also sehr viele Aufgaben und das bei schwierigsten 
Bedingungen. Wenn Sie auch noch in 30 Jahren Freude an Ihren Fenstern haben wollen, ist 
eine einmalige jährliche gründliche Pflege besonders der beweglichen Beschlagsteile am 
Fenster notwendig. Auch Ihr KFZ-Motor braucht Öl, damit er nicht kaputt geht. Keine Pflege 
führt zu hohen Verschleißerscheinungen der beweglichen Beschlagsteile am Fenster. Die 
Einstellmöglichkeiten sind nach ein paar Jahren bei mangelhafter Pflege nicht mehr 
einsetzbar, das Schließverhalten ist dadurch für Sie als Anwender schwergängig. 
Kostenintensive Reparaturen sind die Folge. Die PVC-Oberfläche pflegen Sie am Besten mit 
einem speziellen Kunststoffpfleger.  
 
 
 
Bauwerksbewegungen beim NEUBAU 
Bei neu gebauten Häusern verändern sich die Materialien zueinander besonders in den 
ersten beiden Jahren. Das Austrocknen der Wände und des Estrichs kann zum Beispiel zu 
Setzrissen und Abreißen von Silikonfugen führen. Im Fachjargon heißt das „Der Bau setzt 
sich“. Diese Bauwerksbewegungen können auch dazu führen, dass sich Fenster und Türen 
nicht mehr leicht und ohne Schleifen öffnen lassen. Diese Elemente müssen dann 
nachgestellt werden. Anhand der beiliegenden Anleitung erledigen Sie das entweder selbst 
oder Sie beauftragen uns damit. Wir planen dann diesen Auftrag in unsere Tourenplanung 
mit ein und berechnen selbstverständlich nur die benötigte Arbeitszeit und die anteiligen 
Fahrtkosten. Um eine Gewährleitungsarbeit handelt es sich dabei allerdings nicht. 
 
 
Anpassen an die unterschiedlichen Temperaturen 
Im Sommer kommt es zu Oberflächen – Temperaturen bis zu +80°C, im Winter kann das 
Thermometer schon mal auf -20°C fallen, und immer soll das Fenster einfach zu Öffnen und 
zu Schließen sein. Alle Materialien dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte 
zusammen. Dadurch ergeben sich Änderungen im Schließverhalten, da sich die Position der 
Beschlagsteile zueinander im Rahmen und im Flügel ändert. Bei der Beschlagstechnik der 
Fenster ist eine gewisse Toleranz eingearbeitet worden. 
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3 Anleitung Einstellarbeiten 

 
 

Einstellungsmöglichkeiten Fenster + Türen 
 
 
Fensterbeschläge 
 
Anpressdruck: 
 
Alle Schließzapfen auch die Pilzzapfen sind exzentrisch gelagert. D.H. durch Drehen 
verändern Sie ihre Lage und veranlassen, dass der Anpressdruck des Flügels auf den 
Blendrahmen verändert werden kann. Durch Ziehen und gleichzeitiges Drehen ist der 
Anpressdruck des Schließzapfens mit der Hand zu verändern. Werkseinstellung ist die 
mittlere Position. Verringert man den Anpressdruck ist besonders bei größeren Elementen 
die Betätigung der Griffolive erheblich erleichtert, da der Widerstand verringert wird. 
Allerdings kann bei starkem Regen und bei stärkerem Wind Feuchtigkeit ins Rauminnere 
gelangen. Sollte es bei starkem Wind und Regen zu Durchfeuchtungen kommen, ist in dem 
Bereich der Anpressdruck zu erhöhen. Die Werkseinstellung ist ausgelegt für normale 
Wetterverhältnisse und stellt einen Kompromiss von Dichtigkeit und Leichtgängigkeit dar. 
 

 
 
Einstellen der Flügelposition in Höhe / Diagonale / und horizontale Position 
 
SIEHE ANLAGE ACTIVPILOT CONCEPT 
 
Haustürbeschläge 
 
Automatikschloss: 3-fache Verriegelung ohne Schlüsselbetätigung 
 
Das Automatikschloss muss mehrmals im Jahr den unterschiedlichen Außentemperaturen 
angepasst werden, damit die Mechanik auch einwandfrei funktioniert. Die sogenannten 
Schließbleche im Rahmen sind ebenfalls exzentrisch gelagert und können mit einem Imbus 
gedreht werden. Beim mittleren Schließblech lassen sich die beiden Schrauben lösen und 
die Falle verschieben. Das System funktioniert genauso wie bei den Fensterschließzapfen. 
Bringe ich die Öffnung mehr zum Rahmen hin, erhöht sich der Anpressdruck, da der Flügel 
stärker an den Rahmen gezogen wird. 
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Schließblech Mitte     Schließblech oben + unten 

 
 
 
Häufig erhalten wir die Mitteilung, dass die Tür nicht richtig schließt bzw. dass die Tür krumm 
ist. Zu 99,0 % ist eine fehlerhafte Einstellung der Schließbleche die Ursache. Besonders im 
Winter + im Hochsommer kann sich der Türflügel um 3-4mm zusammenziehen bzw. 
ausdehnen. Bei diesem qualitativ hochwertigen Schloss ist eine Justizierung dann unbedingt 
notwendig, denn die Mechanik funktioniert nur dann, wenn alle drei Schließzapfen ins 
entsprechende Schließblech greifen können. Am einfachsten kontrolliert man die Einstellung, 
indem man in Höhe der Schließzapfen bei geschlossener Tür versucht am Türflügel zu 
ziehen. Lässt sich dieser bewegen, ist die Tür nicht richtig geschlossen, die Einstellung ist 
falsch und die Tür damit nicht mehr winddicht. Der Türflügel darf sich auf der der gesamten 
Länge um L/300 verändern. D.H. bei einer Türhöhe von 220 cm ist beim Anlegen der 
Wasserwaage eine Abweichung von 7mm absolut zulässig und stellt keine Reklamation dar. 
 
 
Einstellen der Haustür- Flügelposition in Höhe / Diagonale / und horizontale Position 
 
Siehe Anlage Montageanleitung Simonswerk 
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