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Griffstellungen

Schiebeelemente duoPort PAS mit activPilot Zentralverschluss

Siehe Bild: Griffstellungen
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Justierung

Optimierung der Grundeinstellungen am Schiebebeschlag duoPort PAS

Laufwerke horizontal ausrichten ﬁ? 2
Torx 40 .

!
Siehe Bild: Justieren des Fligels }

- Auf beiden Seiten des Fliigels die Falzluft kontrollieren.

- Dann die Verdrehsicherung (1) entfernen und das/die 1 \
Laufwerk/e mit der Einstellschraube (2) anheben, bis der )
Fligel ausgerichtet ist.

- AnschlieBend die Verdrehsicherung wieder auf die
Einstellschrauben setzen. Justieren des Fliigels

O Die Laufwerke sind héhenverstellbar, so dass der Fliigel
nach dem Einhangen horizontal und vertikal justiert
E werden kann.

Verstarkungsteile einstellen
Siehe Bild: Verstarkungsteile einstellen

Zur Optimierung des Flugeleinlaufs in den Rahmen sind die
Verstarkungsteile verstellbar ausgefihrt.

- Drehrichtung E: Einlaufen erleichtern
- Drehrichtung F: Auslaufen erleichtern

O Wichtiger Hinweis: Aus der Grundeinstellung sollen
E beide Verstérkungsteile gleichmé&Big nur in Richtung E

verstellt werden. Bei zu starker Verstellung in Richtung
E kann es je nach Profil und Fligelgewicht zum
Schleifen der Laufwerke kommen. In diesem Fall sind
die Einstellschrauben wieder in Richtung F zu drehen,
um einen einwandfreien Lauf zu gewahrleisten.

Verstarkungsteile einstellen

Achtkantbolzen N
AN
Siehe Bild: Anpressdruckregulierung N
Regulieren des Anpressdrucks zwischen Fligel und Rahmen (+ 0,8 N
mm) durch Verdrehen des Achtkantbolzens. Die Justierung kann
mit dem Winkhaus Verstellschliissel vorgenommen werden. -\\
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Anpressdruckregulierung
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Wa rtu ng Allgemeine

Produktinformationen

Schmierstellen am Schiebebeschlag

duoPort PAS mit activPilot Zentralverschluss Beschlagtibersichten

Schmierstelleniibersicht

Siehe Bild: Schmierstellenibersicht Getriebeschienen

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sind mindestens einmal jahrlich auf festen Sitz zu priifen und auf Verschlei3 zu kontrollieren.
Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen. Dariiber hinaus sind mindestens

einmal jahrlich die folgenden Wartungsarbeiten durchzufiihren.
Eckumlenkungen

Zusatzverriegelungen

Hinweis: Das nebenstehende
Beschlagsschema entspricht
nicht zwingend dem eingebau-

@)

Zubehor
ten Beschlag. Die Anzahl der
Verriegelungsstellen variiert je
nach GroBe und Ausfiihrung
des Fensterfligels. Rahmenteile

SchlieBbleche (C) an den
Einlaufseiten mit technischer
Vaseline oder einem anderen
geeigneten Fett schmieren.

Anschlaghilfen

Montageanleitung

10

Gleitflachen der SchlieBbolzen
(D) mit einem harz- und sau-
refreien Ol bestreichen.

Justierung/Wartung

Einbauzeichnungen

Achtung!  Verletzungsgefahr.
Das Fenster kann beim
Aushangen herunterfallen und
zur Verletzung von Personen
fihren. Das Fenster zur
Wartung nicht aushangen.
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